
COLA PREGO LÍQUIDO MULTIUSOS HOMESTAR 
A solução prática e poderosa para colagens resistentes!

O QUE É?

É um adesivo à base de água, formulado com copolímero acrílico, ideal para colagens fortes e duradouras em diversos materiais.
Seca por evaporação da água, sem cheiro e sem solventes.

VANTAGENS

•     Sem cheiro e livre de solventes;
•     Pode ser pintado após a secagem;
•     Excelente aderência inicial;
•     Seguro para utilização em interiores.

ONDE USAR

Indicado para colagens em:
•     Madeira;
•     Cerâmica;
•     PVC;
•     Cortiça;
•     Gesso;
•     Pedra;
•     Poliuretano;
•     Poliestireno.

⚠ Peso máximo suportado: Até 95 kg/m²;
Importante: Uma das superfícies deve ser porosa para garantir a aderência.

Não indicado para: Polietileno (PE), Polipropileno (PP), Policarbonato (PC), Polimetilmetacrilato (PMMA),
Politetra�uoretileno (PTFE), plásticos �exíveis, neoprene e superfícies betuminosas.

COMO APLICAR

•     Temperatura ideal de aplicação: Entre -5°C e +45°C
•     Certi�que-se de que as superfícies estejam limpas, secas e �rmes.
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Formas de aplicação:
•     Tubo (squeeze): Agite e amasse antes de usar. Feche bem após a utilização;
•     Cartucho: Corte o bico e aplique com pistola. Use em cordões ou pontos;
•     Balde: Aplique com espátula.

Rendimento: Cerca de 40 a 50 g por metro;

Secagem total: 48 a 72 horas para resistência máxima;

Cura inicial: Cerca de 30 minutos (a 23°C e 50% de humidade relativa).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Base: Dispersão de copolímero acrílico;

Densidade: 1,60 ±0,05 g/cm³;

pH: Entre 7,5 e 9;

Resistência térmica: -20°C a +80°C;

Tensão de ruptura: 0,55 N/mm²;

Alongamento na ruptura: 196%;

Conteúdo sólido: 80–85%;

Dureza Shore A: 50–60.

EMBALAGENS DISPONÍVEIS

300 g | 480 g | 1,5 kg | 5 kg

ARMAZENAMENTO

Guardar em local seco, entre +5°C e +30°C.
Validade: 5 anos.
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LIMPEZA

Produto fresco: Pode ser removido com água.

Produto seco: Deve ser removido mecanicamente da superfície. 

SEGURANÇA E PRIMEIROS SOCORROS

•     Evite o contacto com os olhos e a pele; 
•     Em caso de contacto com os olhos ou pele, lavar com água abundante e sabão;
•     Não inale os vapores;
•     Se inalado, levar a pessoa para um local arejado;
•     Em caso de ingestão, não provocar o vómito e procurar ajuda médica imediata;
•     Manter fora do alcance das crianças;
•     Apresentar a embalagem ou rótulo ao procurar atendimento médico.
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